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LAMPARA SOLAR PARA EXTERIORES

● UNIDADES LEDS: 2835  3V/150mA/0.5W.

● TEMPERATURA DE COLOR:

CW (LUZ DÍA): 6500K.

● CRI (ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA): >83.

● HORAS DE USO (APROX.) : 30000 H.

● MODELO DE TRABAJO: / CONTROL DE TEMPORIZADOR 

1 HORA: 100 % DE BRILLO. / 2-3 HORAS: 80 % DE BRILLO.

4-5 HORAS: 60 % DE BRILLO. / 6-7 HORAS: 40 % DE BRILLO 

LUEGO 25 % HASTA EL AMANECER.

● TEMP. DE FUNCIONAMIENTO: -45°C ~ 50°C.

● CONTROL REMOTO.

● LONGITUD DEL CABLE: 5 METROS.

● MATERIAL: LÁMPARA - POLICARBONATO.

PANEL SOLAR - SILICIO MONOCRISTALINO.

● BATERÍA DE LITIO (LFP): MAYOR DURACIÓN Y TIEMPO

DE ILUMINACIÓN PROLONGADO.

● TIEMPO DE CARGA: 4-8 HORAS.

-FULL CARGA: DURACIÓN: 2-3 DÍAS DE  NUBLADOS-LLUVIA*

● BENEFICIOS.

- OFRECEN UNA SOLUCIÓN RENTABLE Y ECOLÓGICA.

- ENERGÉTICAMENTE EFICIENTE Y FÁCIL DE INSTALAR.

- IDEAL PARA ILUMINAR MEDIANAS ÁREAS COMO: 

ENTRADAS DE VEHÍCULOS, JARDINES Y PROPIEDADES COMERCIALES.
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LAMPARA SOLAR INDUSTRIAL 
PARA EXTERIORES

● UNIDADES LEDS: 3030  3V/300mA/1W.

● TEMPERATURA DE COLOR:

CW (LUZ DÍA): 6500K.

● CRI (ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA): >83.

● HORAS DE USO (APROX.) : 30000 H.

●  MODELO DE TRABAJO: / CONTROL DE TEMPORIZADOR

1 HORA: 100 % DE BRILLO. / 2-3 HORAS: 80 % DE BRILLO.

4-5 HORAS: 60 % DE BRILLO. / 6-7 HORAS: 40 % DE BRILLO 

LUEGO 25 % HASTA EL AMANECER.

● TEMP. DE FUNCIONAMIENTO: -45°C ~ 50°C.

● MATERIAL: LÁMPARA - ALUMINIO.

PANEL SOLAR -POLISILICIO.

● BATERÍA DE LITIO (LFP): MAYOR DURACIÓN Y TIEMPO

DE ILUMINACIÓN PROLONGADO.

● TIEMPO DE CARGA: 4-6 HORAS.

-FULL CARGA: DURACIÓN: 2-3 DÍAS DE  NUBLADOS-LLUVIA*

● BENEFICIOS.

- ESTRUCTURA INTEGRADA: EL PANEL SOLAR ESTÁ FIJO AL BRAZO DE 

LA LÁMPARA PARA UNA FÁCIL INSTALACIÓN.

- ROTACIÓN FLEXIBLE: EL PANEL SOLAR SE PUEDE AJUSTAR VERTICAL 

Y HORIZONTALMENTE PARA CAPTAR LA LUZ SOLAR.

- INDICADOR DE BATERÍA PRECISO.

- 5 INDICADORES LUMINOSOS: DE IZQUIERDA A DERECHA, 

EL NIVEL DE CARGA VA DE BAJO A ALTO.

LUZ ROJA: SIN BATERÍA. / LUZ VERDE: CARGA COMPLETA.

LUZ INTERMITENTE: CARGANDO.
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*ALTURA DE INSTALACIÓN 
 4-5 METROS.*

REGULADOR 
DE BRILLO (50-100%)

BRILLO. (+)

BRILLO. (-)

MODO AUTO

TEMPORIZADOR


