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UNION CONECTOR CAJA CERTIFICACIONES: MATERIAL:
TUBO RIGIDO EMT UL 514B, CSA C22.2 #18, UL/CSA  ZINC
e CON-312 1/2" U
e CON-313 3/4" c\YL)us
e CON-314 1" LISTED
e CON-315 1/1/4" E480010
UNION CONECTOR CERTIFICACIONES: MATERIAL:
TUBO RIGIDO EMT UL 514B, CSA C22.2 #18, UL/CSA  ZINC
e CON-322 1/2"
* CON-323 3/4’ c @ us
e CON-324 1" LISTED
e CON-325 1/1/4" E480010
%
Q UNION CONECTOR CERTIFICACIONES: MATERIAL:
Wy TUBO RIGIDO Y TUBO FLEXIBLE UL 514B, CSA C22.2 #18, UL/CSA  ZINC
i
iy « CON-372 1/2' m
e * CON-373 3/4’ c\YL)us
. * CON-374 1" LISTED
sy
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UNION CONECTOR CERTIFICACIONES: MATERIAL:
CAJA Y TUBO FLEXIBLE UL 514B, CSA C22.2 #18, UL/CSA ZINC
e CON-382 1/2" u
e CON-383 3/4" c\YL)us
e CON-384 1" LISTED
e CON-385 1/1/4"
P
\
SOPORTE PARA TUBERIA CERTIFICACIONES: MATERIAL:
CONDUIT, UN SOLO 0JO UL/CSA ACERO GALVANIZADO
e CON-352 1/2"
s CON-353 3/4’ c @ us
* CON-354 1" LISTED
e CON-355 1/1/4" E481319
P
N\
SOPORTE PARA TUBERIA CERTIFICACIONES: MATERIAL:

CONDUIT, DOBLE OJO

UL 2239/CSA C22.2 #18
UL/CSA

e CON-362 1/2"
e CON-363 3/4"
* CON-364 1"

* CON-365 1/1/4"

ACERO GALVANIZADO

e(UL)us

LISTED
E481319
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TUBERIA CONDUIT FLEXIBLE
ACERO GALVANIZADO / ROLLO

~

ESPECIFICACIONES:

RESISTENCIA MECANICA / ALTA FLEXIBILIDAD / TI

TEMP -100 A HASTA 300 °C / IP 54 CON CONEXIONES
ESTANDAR / IP 65 CON CONEXIONES DE COMPRESION

e CON-303: 1/2” / 30 mts / DIAMETRO INTER. 13mm
DIAMETRO EXTER. 17mm / MIN. RADIO DE DOBLAJE 43

e CON-305: 3/4” / 30 mts / DIAMETRO INTER.19mm
DIAMETRO EXTER. 23mm / MIN. RADIO DE DOBLAJE 50

e CON-307: 17/ 30 mts / DIAMETRO INTER. 25mm
DIAMETRO EXTER. 29mm / MIN. RADIO DE DOBLAJE 57

e CON-309: 11/4” / 15 mts / DIAMETRO INTER. 32mm
DIAMETRO EXTER. 36mm / MIN. RADIO DE DOBLAJE 70

TUBERIA CONDUIT FLEXIBLE
ACERO GALVANIZADO CON
REVESTIMIENTO DE PVC

AN,

ESPECIFICACIONES:

RESISTENCIA MECANICA / ALTA FLEXIBILIDAD / TI

TEMP -100 A HASTA 90 °C / IP 40 CON CONEXIONES
ESTANDAR / LIBRE DE HALOGENOS, AZUFRE Y FOSFORO

e CON-203: 1/2” / 30 mts / DIAMETRO INTER. 15.8/16.3mm
DIAMETRO EXTER. 20.2/20.7mm / MIN. RADIO DE DOBLAJE 50

e CON-205; 3/4” / 30 mits / DIAMETRO INTER. 20.7/21.2mm
DIAMETRO EXTER. 25.5/26.1mm / MIN. RADIO DE DOBLAJE 55

e CON-207: 1” / 30 mts / DIAMETRO INTER. 26.4/26.8mm
DIAMETRO EXTER. 31.6/32.2mm / MIN. RADIO DE DOBLAJE 65

e CON-209: 11/4” / 15 mts / DIAMETRO INTER. 35.05/35.4mm
DIAMETRO EXTER. 40.8/41.5mm / MIN. RADIO DE DOBLAJE 75

TUBERIA CONDUIT FLEXIBLE
ACERO GAIVANIZADO
LIQUID TIGHT

ESPECIFICACIONES: \
RESISTENCIA MECANICA Y A LA CORROSION

ALTA FLEXIBILIDAD
TEMP -20 A HASTA 105 °C / IP66 + IP67 + IP68 (5 Bar]

e CON-103: 1/2” / 30 mts / DIAMETRO INTER.15.8/16.3mm
DIAMETRO EXTER. 20.8/21.3mm / MIN. RADIO DE DOBLAJE 65mm
e CON-105: 3/4” / 30 mts / DIAMETRO INTER. 20.7/21.2mm
DIAMETRO EXTER. 26.2/26.7mm / MIN. RADIO DE DOBLAJE 75mm
e CON-107: 17/ 30 mts / DIAMETRO INTER. 26.4/26.8mm
DIAMETRO EXTER. 32.7/33.4mm / MIN. RADIO DE DOBLAJE 100mm
e CON-109: 11/4” / 15 mts / DIAMETRO INTER. 35.5/35.4mm
DIAMETRO EXTER. 41.4/42.2mm / MIN. RADIO DE DOBLAJE 120mm /
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CAJA OCTOGONAL 4~

ACERO GALVANIZADO e CON-502

- PROFUNDIDAD: 1/1/2" - SALIDA: 1/2" Y 3/4"

- ESPESOR: 1mm - TORNILLO DE TIERRA
e CON-505

- PROFUNDIDAD: 1/1/2" - SALIDA: 1/2" Y 3/4"

- ESPESOR: 1.6mm - TORNILLO DE TIERRA

) £ > - 15" CUBICAS DE CAPACIDAD I:@)us

— - CERTIFICACION: UL/CSA LSTED
. v

@ N

CAJA CUADRADA 4~
ACERO GALVANIZADO * CON-510
- PROFUNDIDAD: 1/1/2" - SALIDA: 1/2" Y 3/4"
- ESPESOR: 1mm - TORNILLO DE TIERRA
e CON-514
- PROFUNDIDAD: 1/1/2" - SALIDA: 1/2" Y 3/4"
- ESPESOR: 1.6mm - TORNILLO DE TIERRA
- CERTIFICACION: UL/CSA
I:LBTEDIJE

CAJA RECTANGULAR 4x2”

ACERO GALVANIZADO * CON-520
- PROFUNDIDAD: 1/7/8" - SALIDA: 1/2" Y 3/4"
- ESPESOR: 1mm - TORNILLO DE TIERRA
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e CON-524
- PROFUNDIDAD: 1/7/8" - SALIDA: 1/2" Y 3/4"
- ESPESOR: 1.6mm - TORNILLO DE TIERRA
- CERTIFICACION: UL/CSA

/ G@us

LISTED
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DOBLADORA DE TUBO RIGIDO
ALUMINIO
e CON-802 1/2"
e CON-803 3/4”"
e« CON-804 1"
v,
\
CODO EMT CERTIFICACIONES: MATERIAL:
X45 UL/CSA ACERO GALVANIZADO
e CON-342 1/2"
e CON-343 3/4" c @ us
e CON-344 1" LISTED
e CON-345 1/1/4" E362849
S :
[ h
Q CODO EMT CERTIFICACIONES: MATERIAL:
\“ X90 UL/CSA ACERO GALVANIZADO
e
‘ e CON-332 1/2" U
b e CON-333 3/4" c\YL)us
i e CON-334 1" LISTED
: e CON-335 1/1/4" E362849
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TERMINAL DE ENTRADA CERTIFICACIONES: MATERIAL:
DE SERVICIO CON ROSCA UL 514B, CSA C22.2 #18, UL/CSA ALUMINIO
e CON-812 1/2"
e CON-813 3/4
e« CON-814 1" C us
e CON-815 1/1/4" LISTED
v
\
TERMINAL DE ENTRADA CERTIFICACIONES: MATERIAL:
DE SERVICIO CON ABRAZADERA UL 514B, CSA C22.2 #18, UL/CSA ALUMINIO
e CON-822 1/2"
« CON-823 3/4"
e CON-824 1" c Us
e CON-825 1/1/4" LISTED
»
CONECTOR RECTO CERTIFICACIONES: MATERIAL:
LIQUID TIGHT UL 514B, CSA C22.2 #18, UL/CSA NYLON
uUso:
MANGUERA NO METALICA, RESISTE AGUA SALADA,
GASOLINA,ACEITE, SOLVENTES COMUNES
e CON-112 1/2" @
e CON-113 3/4” C us
« CON-114 1" LISTED

e CON-115 1/1/4"

E365150
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CUERPO CONDUIT CERTIFICACIONES: MATERIAL:
TIPO LB CON TAPA UL 514B, CSA C22.2 #18, UL/CSA  ALUMINIO
e CON-212 1/2" U
e CON-213 3/4" c\YLJus
e CON-214 1" LISTED
e CON-215 1/1/4" E471217
CUERPO CONDUIT CERTIFICACIONES: MATERIAL:
TIPO LR CON TAPA UL 514B, CSA C22.2 #18, UL/CSA ALUMINIO
e CON-222 1/2"
e CON-223 3/4" c @ us
e CON-224 1’ LISTED
e CON-225 1/1/4" E471217
&
Q CUERPO CONDUIT CERTIFICACIONES: MATERIAL:
\H TIPO LL CON TAPA UL 2239/CSA C22.2 #18 UL/CSA ALUMINIO
e
‘ e CON-232 1/2" U
b « CON-233 3/4 cYL)us
i e CON-234 1" LISTED
: e CON-235 1/1/4" E471217
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CUERPO CONDUIT CERTIFICACIONES: MATERIAL:
TIPO C CON TAPA UL 514B, CSA C22.2 #18, UL/CSA ALUMINIO
e CON-242 1/2" U
e CON-243 3/4" c\YL)us
e CON-244 1" LISTED
e CON-245 1/1/4" E471217
P
\
CUERPO CONDUIT CERTIFICACIONES: MATERIAL:
TIPO T CON TAPA UL 514B, CSA C22.2 #18, UL/CSA ALUMINIO
e CON-252 1/2" U
e CON-253 3/4" c\YL)us
e CON-254 1" LISTED
e CON-255 1/1/4" E471217
P
CONECTOR X90 CERTIFICACIONES: MATERIAL:

A PRUEBA DE LIQUIDOS
LIQUID TIGHT

UL 514B, CSA C22.2 #18, UL/CSA ZINC HEAVY DUTY

uUso:
CON CONDUIT TIGHT METALICO Y NO METALICO

e CON-122 1/2" U

e CON-123 3/4" c\YL)us
* CON-124 1" LISTED

e CON-125 1/1/4" E365150
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CONECTOR RECTO
A PRUEBA DE LIQUIDOS
LIQUID TIGHT

CERTIFICACIONES:
UL 514B, CSA C22.2 #18, UL/CSA

UsSo:

MATERIAL:
ZINC HEAVY DUTY

CON CONDUIT TIGHT METALICO Y NO METALICO

e CON-132 1/2"

5

e CON-133 3/4" e(UL)us
e CON-134 1" LISTED
e CON-135 1/1/4" E365150
v,
\
CONECTOR RECTO CERTIFICACIONES: MATERIAL:

A PRUEBA DE LIQUIDOS
LIQUID TIGHT

UL 514B, CSA C22.2 #18, UL/CSA ZINC

uUso:

CON CONDUIT TIGHT METALICO Y NO METALICO

e CON-142 1/2"
* CON-143 3/4"

CI.IS

« CON-144 1" LISTED
e CON-145 1/1/4" E365150
o
\
CONECTOR X90 CERTIFICACIONES: MATERIAL:

A PRUEBA DE LIQUIDOS
LIQUID TIGHT

UL 514B, CSA C22.2 #18, UL/CSA ZINC

Uso:

CON CONDUIT TIGHT METALICO Y NO METALICO

e CON-152 1/2"
e CON-153 3/4"

¢ CON-154 1"

e CON-155 1/1/4"

(UL )us

LISTED
E365150
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CONECTOR RECTO CERTIFICACIONES: MATERIAL:
DE COMPRESION UL 514B, CSA C22.2 #18, UL/CSA ZINC
USO:
UNION DE CAJETIN CON TUBO RIGIDO EMT Y IMC
e CON-162 1/2" U
e CON-163 3/4" c\YL)us
* CON-164 1" LISTED
e CON-165 1/1/4" E480010
 J
CONECTOR RECTO CERTIFICACIONES: MATERIAL:
DE COMPRESION UL 514B, CSA C22.2 #18, UL/CSA ZINC
USsoO:
CON CONDUIT TIGHT METALICO Y NO METALICO
e CON-172 1/2" u
e CON-173 3/4" C us
e CON-175 1/1/4" E480010
R
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