- PORTACARBONES PARA BOSCH (=CONINCnm |

*MEDIDAS DEL CARBON: ESPESOR X ANCHO X LARGO e
4 N
HD-200A “Q% BOSCH

« 12V DD

o OEM: 1-004-336-445 / 69-9164

« Uso: F 000 ALO 105, 107,112 / 0 001109 306
* 6X18X13.5 mm

» LARGO CABLE: 65mm

ARRANQUE

\
BOSCH

o 12V

« OEM: 1-004-336-343 / 69-9125

« Uso: MOTOR ARRANQUE BOSCH / PMGR
« 5X16X13.5 mm

» LARGO CABLE: 60mm

ARRANQUE

\
BOSCH

\_

« 12V DD

« 0EM: 2-004-336-027 / 69-9105

 Uso: MOTOR ARRANQUE BOSCH 366 SERIES
» 9X16X17 mm

ARRANQUE
N (5

~
HD-247A BOSCH

* 12V DW 1.7kW

« OEM: 1-004-336-985 / 69-9130

» Uso: MOTOR ARRANQUE BOSCH 1107 056 AC
« 5X11.8X11.5 mm

» LARGO CABLE: 35mm

ARRANQUE
N ),
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- PORTACARBONES PARA BOSCH

*MEDIDAS DEL CARBON: ESPESOR X ANCHO X LARGO

o (hastants
o, Ciage Cokfaots
Cu

g HD-2470

BOSCH

o 12V

o OEM: 1-004-336-980 / 69-9121

« Uso: MOTOR ARRANQUE BOSCH / PMGR
* 5X12X11.5 mm

« LARGO CABLE: 35mm

ARRANQUE

~
BOSCH

e 12V

o OEM: 1-004-336-246 / 69-9111-3

e Uso: MOTOR ARRANQUE BOSCH 108 SERIES / PMGR
 5X16X13 mm

e LARGO CABLE: 60mm

ARRANQUE

BOSCH

o 24V

o OEM: 6-033-AD5-128 / 69-9127

o Uso: MOTOR ARRANQUE BOSCH 231 SERIES / PLGR
« 5.5X18X28 mm

e LARGO CABLE: 40mm

ARRANQUE
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BOSCH

« 12V DD / EF 0.95 kW

o OEM: 1-004-336-901 / 69-9117

« Uso: 208 SERIES, 0 001208 702, 706, 707,709 , 710
, 1N, 712,713, T4, 715, 717,718, 719. 9 000 333 106, 114,

7.

« 7X10X14 mm




- PORTACARBONES PARA BOSCH (=CONINCnm |

“MEDIDAS DEL CARBON: ESPESOR X ANCHO X LARGO s

4 ™
HD-339E BOSCH

o 12V

« OEM: 1-004-336-5669 / 69-9108

 Uso: MOTOR ARRANQUE BOSCH 125 SERIES
» 6X18X14 mm

« LARGO CABLE: 55mm

ARRANQUE

~
BOSCH

« 12V DW (R] 1.4 kW

o OEM: 1-004-336-530 / 69-9134

« Uso: PMGR, 0 001108 200, 201, 206, 207, 228,
229, 231, 238.

« 5X16X13 mm

» LARGO CABLE: 35mm

ARRANQUE

BOSCH

o 12V / LT 1.4 kW

o OEM: 1-004-336-573 / 69-9150

« Uso: PMGR, 0 001108 400, 401, 411, 412.
« 5X16X13.5 mm

» LARGO CABLE: 30mm

ARRANQUE

\
BOSCH

e 12V /DW (R) 11 kW

o OEM: 1-004-336-655 / 69-9144

« Uso: PMGR, 0 001107 401-411, 415, 417, 418, 423-432 ,
435-437, 442, 443 446, 447, 456 / 0 001121 422, 423

F 002 G20 485.

« 5X12X11.5 mm

» LARGO CABLE: 30mm
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PORTACARBONES PARA DELCO REMY (=CONINCR= |

*MEDIDAS DEL CARBON: ESPESOR X ANCHO X LARGO ety

g HD-107A-4 Delco

o 12V

o OEM: 10472352, 10483463. / 69-113-1

« Uso: PMGR SERIES, Delco PG150, PG150S, P260F1,
PG260G

« 5X16X12.5 mm

« LARGO CABLE: 60mm

o ARRANQUE
. By

e Uso: Delco 37MT, 41MT Series DD DELCO
« 9.5X28.5X25 mm

*sin carbones
ARRANQUE

~
Deico

4 N
HD-214C Deico
« 6-12-24
e N  OEM: 10468705, 10468706, 10469238, 10470140
ﬁ@;& / 69-108-1

o 12V

o OEM: 10472527,10498540D780 / 69-107-3
 Uso: MOTOR ARRANQUE PMGR

Delco PG200, PG250 series

« 6.8X22X15.5 mm

o LARGO CABLE: 40mm

ARRANQUE
N (@)
/

~
Deico

o 12V

 OEM: 10493851/ 69-118

 Uso: MOTOR ARRANQUE PMGR
Delco PG260F2 series

« 5X18X15 mm

o LARGO CABLE: 55mm
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PORTACARBONES PARA DELCO REMY (=CONINCR= |

“MEDIDAS DEL CARBON: ESPESOR X ANCHO X LARGO A=

" HD-322B-a Peico

o 12-24V

« OEM: 19011506 / 69-125
 Uso: MOTOR ARRANQUE PLGR
Delco 39MT series

» 9.5X32X22 mm

ARRANQUE

~
Delco

¢ 12V / 4.6 kW

 OEM: 10461768 / 69-124

 Uso: MOTOR ARRANQUE PLGR
Delco 38MT

« 9.5X28X23 mm

ARRANQUE

\
HITACHI

o 12-24V / 3.5kW

« OEM: 2250-7310 / 69-8122

« Uso: 2130-7305, 2250-7310 / S13-33A, -33B,
-34A, -37, -37B, -38A, -38B, -41, -41A, -41B, -45A,
-45B, -46A, -67, -67B, -68, -78, S25-125B

» 8X25X20 mm

NIPPON
DENSO

o 12V /1.2kW

« OEM: 28140-76060 / 69-8207-2
 Uso: MOTOR ARRANQUE ND OSGR
« 7X13X15.5 mm

ARRANQUE
N | s )
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PORTACARBONES PARA NIPPON DENSO (=CONINCR= |

*MEDIDAS DEL CARBON: ESPESOR X ANCHO X LARGO A=

g ""'3148'4 NIPPON )

DENSO

o 1.0-1.2kW / 12V

« OEM: 028510-0460,0660,8510,5310 / 69-8206-1
« Uso: MOTOR ARRANQUE OSGR

o 7X16X14.5 mm

ARRANQUE

\
NIPPON
DENSO

o 12V

o OEM: 42808899391 / 69-8224

e Uso: MOTOR ARRANQUE PMGR

BC 428000-9391,BC 4380009500,51911199,
80023936 FIAT,Grand Siena,Siena

4 5X12X12.5 mm

\

NIPPON
DENSO

o 12V / 1.0kW-1.4kW

« OEM: 028510-0441 / 69-8200
« Uso: MOTOR ARRANQUE OSGR
« 7X16X14 mm

ARRANQUE

o 12V

o OEM: E5PF-11434-AA, ESPZ-11061-A, ESPF11434AA,
E5SPZ11061A, SBE324 / 69-8301-1

 Uso: MOTOR ARRANQUE FORD OSGR

o 8X24X18.3 mm

ARRANQUE
N i)
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PORTACARBONES PARA Mitsubishi

*MEDIDAS DEL CARBON: ESPESOR X ANCHO X LARGO

(=CONINCP=

. Ciaye Costacts
Cu

" HD-626A Q

[y
o

i
i
.\.'
i
A

o 12V

» OEM: E90Z-11061-A, E90Z-11061-B, E90Z-11061-C
F3RZ-11061-A / 69-201

» Uso: MOTOR ARRANQUE PMGR FORD

* 4.5X16X14 mm

» LARGO CABLE: 50mm

ARRANQUE

~

o 12V

o OEM: 36170-32510 / 69-8308-1
M649X10171, MD618593

« Uso: Motor de Arranque Mitsubishi PMGR

e 4.5X12X17.5 mm

« LARGO DEL CABLE: 75mm

MITSUBISHI

ARRANQUE

~

o~

MITSUBISHI

o 12V

o OEM: ME701495 / 69-8328

« Uso: Motor de Arranque Mitsubishi PLGR
o 7X12X17.5 mm

ARRANQUE

~

MITSUBISHI

o 24V

« OEM: M649X20771 / 69-8341
« Uso: Motor de Arranque Mitsubishi OSGR

e 8X20X17.5 mm




PORTACARBONES PARA MITSUBISHI (=CONINCn |

*MEDIDAS DEL CARBON: ESPESOR X ANCHO X LARGO e
4 | N

h MITSUBISHI
e 12V
o OEM: MD611024, ESTZ-11049-A, SHE-208, SHE-215

/ 69-8300

« Uso: Motor de Arranque Mitsubishi OSGR
o 8X24X18 mm

ARRANQUE

~

. 12
« OEM: M649T01271 / 69-8308

« Uso: MOTOR ARRANQUE MITSUBISHI PMGR

« 4.5X18X17.5 mm

« LARGO CABLE: 80mm

ARRANQUE

~

. 12V

« OEM: M321X04771, M321X07071, M321X07276
MB47X04571 / 69-8313-3

 Uso: MOTOR ARRANQUE MITSUBISHI PMGR

« 4.5X12X12.5 mm

« LARGO CABLE: 50mm

\

o~

MITSUBISHI

o 12V

o OEM: M321X07076 / 69-8322

o Uso: MOTOR ARRANQUE MITSUBISHI PMGR
* 4.5X12X12.5 mm

* LARGO CABLE: 75mm
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PORTACARBONES PARA MITSUBISHI (>cONINCna |

“MEDIDAS DEL CARBON: ESPESOR X ANCHO X LARGO gatRe—

4 N\
HD-320F

MITSUBISHI

o 12V

* 69-8331

e Uso: MOTOR ARRANQUE MITSUBISHI PMGR
o 4.5X12X12 mm

o LARGO CABLE: 55mm

\

-~

MITSUBISHI

« 12V /17 kW

 OEM: M000T20771 / 69-8334

o Uso: MOTOR ARRANQUE MITSUBISHI PMGR
* 4.5X12X12 mm

« LARGO CABLE: 35mm

ARRANQUE
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(=CONINCP=

[}

 Omayee Contants
Qu

4 DBIGD\
HD-618A
o 12-24V
« OEM: 801466,1876876,1984462 / 39-101
« Uso: Alternadores Delco IR / EF - 10SI, 12SI
27SI series Tipo 100
¢ 8X5X12.5 mm
ALTERNADOR
.
\
Delco
o 12V
o 0EM: 10472881,10473364,10474290,10490180
/ 39-106
« Uso: Alternadores Delco IR / EF - CS121,
CS130 series.
¢ 8X5X22.5 mm

ALTERNADOR

o

DBICO\

o 12V

« 0EM: 96252551 / 39-111-3
« Uso: Alternadores Delco CS121D IR/ IF

¢ 5.2X9.2X28.5 mm

DBICO\

o 12V

o OEM: 10494476 / 39-112

« Uso: Alternadores Delco IR / EF - AD230,
AD237, AD244 series.

o 4.6X8X25 mm

ALTERNADOR




PORTACARBONES PARA DELCO REMY (=CONINCn |

*MEDIDAS DEL CARBON: ESPESOR X ANCHO X LARGO e

4 N
HD-709A RDelco

o 12V

o OEM: 96252551 / 39-111

« Uso: Alternadores Delco IR-IF CS 121-D Series
« 5X8X26.5 mm

\_ ALTERNADOR

~
g HD-710A Delco

o 12V

« 69-1202

« Uso: Alternadores Delco 8MT, 10MT, 15GR, 20MT,
22MT, 25MT, 27MT, 30MT, 35MT, SD300 Series

« 6X19X16 mm

\_ ALTERNADOR

( HD-733N Deico
p .12V
\:\ « OEM: 10503492-10521657 / 39-113
&_ %. « Uso: Alternadores Delco IR / IF - 24SI HP, 288,
_ = DR44G series - AD244 series.
« 4,6X8X25 mm

\_ ALTERNADOR

DEICO\

o 12V
« OEM: 10487026 / 39-116
« Uso: Alternadores Delco IR / EF 22SI series

« 5.5X8X48.5 mm
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PORTACARBONES PARA HITACHI

*MEDIDAS DEL CARBON: ESPESOR X ANCHO X LARGO

 Omayee Contants
Qu

g
HD-604A

\
HITACHI

o 12V
« OEM: GD213020-A, L180G-2330 / 39-8110
« Uso: Hitachi IR-IF,

o 5X8X24 mm
.
4 )
"ﬂ-ﬁﬂﬁn HITACHI
o 12V
« OEM: GD 213116-A , L1806G-1330 / 39-8114-1
« Uso: Alternadores Hitachi IR / IF
o 5X8X26.4 mm
.
4 )
"ﬂ-ﬁﬂﬁn HITACHI
o 12V
« 0EM: GD313734-A, L170-3325 / 39-8109
« Uso: Alternadores Hitachi IR / IF
o 5X8X26.4 mm
.
4 )
HD-607A HITACHI
o 12V
« 0EM: GD31521-B, L170-2330 / 39-8111
« Uso: Alternadores Hitachi IR/ IF
o 5X8X26.4 mm
.
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PORTACARBONES PARA HITACHI

*MEDIDAS DEL CARBON: ESPESOR X ANCHO X LARGO

(=CONINCP=

[::1
o Cange Cowfacts
Qu

4 I
HD-611B HITACHI
o 12V
« 0EM: GD313732-A, L180-3330 / 39-8108
« Uso: Alternadores Hitachi / Infiniti, Nissan.
IR/IF
e 5X8X24.5 mm
.
4 I
"ﬂ-ﬁ"zn HITACHI
o 12V
« 0EM: GD318382-A, L1706-3330 / 39-8116
« Uso: Alternadores Hitachi IR / IF.
e 5X8X26 mm
.
4 I
"".5128 HITACHI
o 12V
o OEM: GD 317382-A , L180G-4330, L190G-3330
/ 39-8118
« Uso: Alternadores Hitachi IR / IF
Honda, Infiniti, Isuzu, Nissan, Subaru
¢ 5X8X26 mm
.
4 I
HD-614A HITACHI
o 12V
« OEM: GD 212451-A , L195G-1330, / 39-8112
« Uso: Alternadores Hitachi IR / IF
o 5X8X25 mm
.
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PORTACARBONES PARA NIPPON DENSO (=CONINChm ]

*MEDIDAS DEL CARBON: ESPESOR X ANCHO X LARGO e

- B\
HD-625A o

o 12V
« OEM: 021620-2530, 021620-2720 / 39-8203
« Uso: Alternadores Nippon Denso IR / IF

« 5X7X15 mm
ALTERNADOR
N =)
\
NIPPON
DENSO
e 12V

« 0EM: 021620-3001 / 39-8207

« Uso: Alternadores Nippon Denso IR / IF
ER / IF 120-160 Amp.

e 5X7X15.5 mm

ALTERNADOR
N D
\

NIPPON

DENSO

o 12V

« OEM: 021620-2430 / 39-8202

o Uso: Alternadores Nippon Denso ER / IF
90-120 Amp.

« 5X7X15 mm

ALTERNADOR
N [T




PORTACARBONES PARA FORD CEr==)

*MEDIDAS DEL CARBON: ESPESOR X ANCHO X LARGO

4 ~
HD-680B
o 12V
= o OEM: FIDU-10260-AA, F1IDZ-10347-A
e _‘f‘*ﬁf’ / 39-207
V — « Uso: Alternadores Ford IR / IF 3G Series

* 4X7.5X18 mm

ALTERNADOR
N [
\

-

HD-694A

MITSUBISHI

o 12V

« OEM: A2TB1491, 4793692 / 39-8301

« Uso: Alternadores ER / IF MITSUBISHI,
DODGE CHRYSLER

« 5X8X25 mm
K
4 I
HD-696-01 . Valeo

« 028514-5020 / 133808

« Uso: Alternadores Valeo 128000-2520,
-2631, -2800, 2820, -2980, -3090, -3250,
-3260, -3530

* 6.5X8X10 mm

*Sin Carbones
ARRANQUE
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