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/FLEX-l OON

TUBO CORRUGADO 1/4”

\ Disponible en rollos de 100 Mts.

-

/FLEX-l O2N

TUBO CORRUGADO 1/2”

Disponible en rollos de 100 Mts.
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/FLEX-l O4N

TUBO CORRUGADO 3/4”

Disponible en rollos de 100 Mts.

ECONINCPE

a Cmagor Contaeto
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/FLEX-l OIN

TUBO CORRUGADO 3/8”
\ Disponible en rollos de 100 Mts.

~

/FLEX-l O3N

TUBO CORRUGADO 5/8”
Disponible en rollos de 100 Mts.
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/FLEX -105N

TUBO CORRUGADO 1~
Disponible en rollos de 50 Mts.




ECONINCPE

a Oagor Contacto.
/FLEX-.Z O8N A /FLEX-l O9N A

TUBO CORRUGADO 1/1/2” TUBO CORRUGADO 2”

\ Disponible en rollos de 50 Mts. j \ Disponible en rollos de 25 Mts. j
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POLIPROPILENO

TUBO CORRUGADO

ECONINCRE
a Cynager Contacto...

4 N
FLEX-100A FLEX-101A FLEX-104A FLEX-105A
1/4” - 100 mts 3/8” - 100 mts 3/4” - 100 mts 1” - 50 mts
® FLEX-100Z FLEX-101Z
1/4” - 100 mts 3/8” - 100 mts
® FLEX-100R FLEX-101R
1/4” - 100 mts 3/8” - 100 mts
® FLEX-100N FLEX-101N ® FLEX-102N ® FLEX-103N
1/4” - 100 mts 3/8” - 100 mts 1/2” - 100 mts 5/8” - 100 mts
® FLEX-104N FLEX-105N ® FLEX-106N ® FLEX-108N
3/4” - 100 mts 1”-50 mts 3/8” - 50 mts 11/2”-50 mts
® FLEX-109N
27 -25 mts
o %




MANGA EXPANDIBLE

DISPONIBLE ENM ROLLOS DE 100 MITS.

ALTA FLEXIBILIDAD.
RESISTENTE A LA ABRASION.

FACIL INSTALACIGN.

RETARDANTE A LA FLAMA - AUTOEXTINGUIBLE
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Q ESPECIFICACIONES

i - TEMPERATURA: -50C"- 150C°

E - MATERIAL: PET

* - COLOR: NEGRO Ideal para proteccion de cables,

H - TEMPERATURA DE FUSION: 250C° + alambres, mangueras etc.

= o WPET-03 o WPET-05 e WPET-08

q 3.0mm -8 AWG 5.0mm -4 AWG 8.0mm -1/0 AWG
RAMGO DE

E e [ 1=Gmm ) [ 3=10mm ) { &=15mmi )




